
Lămpile sub presiune Petromax HK150-HK500 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați pentru referințe viitoare.  

ATENŢIONĂRI 

Utilizați lampa numai în aer liber. Nu utilizați în interior! Lampa nu trebuie utilizată în apropierea obiectelor inflamabile sau 

sensibile la căldură. În timp, hota se poate decolora din cauza căldurii ridicate generate. Acesta nu este un defect, ci un 

proces normal. Nu așezați lampa pe suprafețe delicate. Nu lăsați niciodată lampa nesupravegheată în timp ce este utilizată. 

Utilizați numai ulei de parafină pură sau kerosen. Nu utilizați uleiuri parfumate sau colorate. Recomandare: Petromax 

Alkan. Această lampă nu este o jucărie și nu trebuie folosită de copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor. Nu 

acoperiți lampa. Risc de ardere! Nu atingeți lampa de deasupra rezervorului în timpul utilizării sau la 1 oră după utilizare. 

După utilizare lăsați-o să se răcească complet. Eliberați complet presiunea după fiecare utilizare, deschizând șurubul de 

purjare. Nu adăugați sau scoateți combustibil în timp ce lampa este în uz. Folosiți numai piese de schimb originale 

Petromax. Garanția expiră în cazul utilizării altor piese de schimb. În caz de utilizare necorespunzătoare sau deturnare, nu 

ne asumăm răspunderea. Nu vă uitați fix la manta incandescentă. Nu inhalați fumul emis de manta incandescentă 

arzătoare. Când sunt depozitate în stare plină, manometrul și carburatorul trebuie oprite. 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Petromax este cu ușurință cea mai cunoscută lampă de presiune din lume. A fost utilizat pe scară largă de mai bine de 100 

de ani ca sursă de lumină externă rezistentă la intemperii și fiabilă. În funcție de model, oferă o putere luminoasă de 400, 

280, 200 sau 120 de wați. Nivelul de luminozitate nu poate fi reglat. Cu accesoriile corespunzătoare, lampa poate fi utilizată 

pentru încălzire sau transformată într-un aragaz eficient. 

CONŢINUTUL PACHETULUI 

Lampa dvs. Petromax vine cu un pachet care conține următoarele elemente: 

1 x pâlnie 

1 x set de accesorii și piese de schimb (6 bucăți) 

1 x spirit cutie 

2 x manta incandescentă 

DESCRIEREA PIESELOR 

O lampă Petromax este compusă din mai mult de 200 de piese individuale. Figura de mai jos prezintă toate părțile 

principale. Contactați serviciul nostru pentru clienți pentru informații suplimentare. 

Capac, Carcasă interioară, Un compartiment de amestecare, Arzător, Nuci zimțate, duza de pulverizare + ac, Carburator, 

Șurub de purjare, Preîncălzitor rapid, Roată de mână, Manometru, Pompă manuală. 

Preîncălziți ceașca folosind lampa. Mantiile deteriorate trebuie înlocuite imediat. Asigurați-vă că acul, duza de pulverizare, 

camera de amestecare și arzătorul sunt strânse și conectate corespunzător. 

Porniți lampa :Consultați „Pornire: pas cu pas”. 

După pornirea lămpii: Când presiunea scade sub 1 bar, adăugați cu atenție presiunea în rezervor folosind pompa manuală 

(aprox. 2,5 bar). 

Stingerea lămpii :Pentru a stinge lampa, eliberați presiunea prin șurubul de purjare. În cazul dezvoltării imprevizibile a 

flăcărilor, deschideți imediat șurubul de purjare. Finalizați rotind volanul în sus. 

 

DEPANARE 



Pompa nu funcționează corect. Trageți pistonul, ungeți garnitura din piele și lărgiți ușor garnitura din piele (înlocuiți-o dacă 

este ar!). Împingeți pistonul înapoi în cilindrul pompei rotind pistonul pompei. Partea superioară a lămpii ia foc. Preîncălziți 

lampa timp de cel puțin 90 de secunde folosind preîncălzitorul rapid. Când preîncălziți cu ajutorul spiritului (preîncălziți 

ceașca), utilizați cel puțin două căni pline de spirt. 

Mantia incandescentă nu arde corect. Când utilizați preîncălzitorul rapid, poziționați mantaua incandescentă astfel încât să 

poată lua foc cu ușurință prin preîncălzitorul rapid. 

Preîncălzitorul rapid nu se aprinde / arde corect. Asigurați-vă că nu există presiune prea mare sau prea mică în rezervor. 

Acul manometrului trebuie să fie chiar sub linia roșie! Dacă este necesar, curățați duza preîncălzitorului rapid cu acul de 

curățare inclus în setul de piese de schimb.  

Lumina pâlpâie sau se întunecă. Asigurați-vă că există suficientă presiune și combustibil în rezervor. Dacă este necesar, 

rotiți rapid volanul cu 360 de grade pentru a elibera duza de pulverizare de orice particule prin ac. 

Arzătorul de lut cade. Schimbați arzătorul de lut și camera de amestecare pentru că dimensiunea firului se schimbă în 

timp. 

Preîncălzirea lămpii cu spirit. Preîncălzirea cu spirit este mai blândă pe manta. 

Preîncălzirea lămpii prin cupa de preîncălzire 

Preîncălziți cel puțin 90 de secunde. Presară noua manta cu spirit. Umpleți ceașca de preîncălzire cu spirit folosind 

recipientul cu spirit. Ardeți spirtul în cupa de preîncălzire și așteptați până ce cupa a ars până la punctul de a fi goală. Din 

nou, puneți spiritul în cupa de preîncălzire și aprindeți-l. Așteptați până când spiritul s-a ars aproape complet, apoi rotiți 

roata de mână (cu nasul îndreptat în jos). 

GARANȚIE 

În cazul utilizării corespunzătoare, o perioadă de garanție de doi ani se va aplica lămpii sub presiune Petromax de la data 

cumpărării. Acest lucru nu se aplică pieselor de uzură. Dacă produsul dvs. nu funcționează corespunzător din cauza 

deteriorării materialului sau a defectelor de fabricație, aveți dreptul la o reparație în garanție. Contactați distribuitorul dvs. 

în acest scop. 
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