
T i p p s

Kabel nicht direkt über Hitze und Hotspots
verlegen. Bei Keramikgrills idealerweise
durch das Deckelventil führen.

Kabel nicht einklemmen oder abknicken.

Steckeram Gerät ordentlich mit leichter
Drehbewegung einsteckenbis es hörbar
einrastet.

Gerät vor Regenschützen.

Bei starker Kälte auf Kondensat im Lüfter
achten wegen der Gefahr des Einfrierens.

Fühler und Kabel vorsichtig von Hand
reinigen.

Probe Treenutzen um den Fühler vom Rostzu
entkoppeln und sicheren Sitzauf Höhe des
Grillguts zu haben.

EineAbweichung der vom BBQGuru Controller
gezeigten Temperatur im Vergleich zum Deckel-
thermometer ist völlig normal.

Jenach Gerät und gewünschter Temperatur am
Lüfter den Luftzugmit dem “Dämpfer“ begrenzen
damit nicht zuviel Luft gezogen wird wenn der
Lüfter nicht läuft.

Temperaturbereich zwischen100-180°C. Ideal
für low&slow insbesondere bei Keramikgrills.

Auch mit Open Lid Detection den Deckel nicht
zu lange offen lassenund darauf achten dass
die Kabel dabei nicht zu heisswerden.

Bei Verbindungsproblemem mit dem Smartphone
App löschen, Gerät neu starten und dann
erneut installieren.

Bei Problemen mit den Fühlern, diese in Eiswasser
und kochendem Wasser testen.Wenn es ~0 und
~100°C anzeigt ist davon auszugehen dass der
Temperaturverlauf auch bei höheren Temperaturen
proportional verläuft.

A c h t u n g !
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A t t e n t i o n ! T i p p s

Do not lay cables directly over heat and
hotspots. lay cables. For ceramic grills, ideally
through the lid valve.
Do not pinch or kink the cable.
Insert the plug into the unit with a slight turn until
it audibly clicks into place clicks into place.
Protectthe unit from rain.
In very cold weather, check for condensation in
the fan becauseof the danger of freezing.
Carefully clean the sensorand cable by hand
clean.

Use Probe Treeto decouple the probe from the grate
and the grill and have a securefit at the the grill food.
Deviation of the temperature shown by the BBQGuru
Controller temperature shown by the BBQGuru Controller
compared to the is completely normal.
Depending on the appliance and the desired
temperature limit the air draught with the "damper" so
that so that not too much air is drawn in when the fan is
not running.
Temperature range between 100-180°C. Ideal
for low&slow especiallywith ceramic grills.
Evenwith Open Lid Detection, do not leave the lid
lid open for too long and make sure that the the cables
do not get too hot.
In caseof connection problems with the smartphone
Delete the app, restart the device and then install again.
If there are problems with the sensors, test them in ice
water and boiling water. If it shows-0 and -100 degrees
Celsius, it can be assumed that the temperature curve is
also proportional at higher temperatures.

A t e n ț i e ! S f a t u r i

Nu așezați cablurile direct peste căldură și
puncte fierbinți.

Pentru grătarele ceramice, în mod ideal este
trecerea acestora prin supapa capacului.

Nu ciupiți și nu îndoiți cablul. Introduceți fișa în
aparat cu o ușoară rotire până când acesta se
fixează în mod audibil în poziție.

Protejați unitatea de ploaie. Pe vreme foarte rece,
verificați dacă există condens în ventilator, din
cauza pericolului de îngheț.

Curățați cu grĳă senzorul și cablul doar manual.

Utilizați dispozitivul de sonde pentru a decupla sonda de
la grătar și sondele alimentare.

O abatere a temperaturii afișate de controlerul BBQ
Guru Controller este complet normală.

În funcție de aparat și de temperatura dorită limitați
tirajul de aer cu ajutorul "clapetei", astfel încât să nu fie
aspirat prea mult aer atunci când ventilatorul nu este în
funcțiune.

Interval de temperatură între 100-180°C.

Ideal pentru low&slow, în special cu grătarele
ceramice.

Chiar și în cazul Activării funcției “Capac deschis”, nu
lăsați capacul deschis prea mult timp și asigurați-vă că
cablurile nu se încingă prea tare.

În cazul unor probleme de conectare cu telefonul
ștergeți aplicația, reporniți dispozitivul și apoi instalați
din nou.

Dacă există probleme cu senzorii, testați-i în apă cu
gheață și apă clocotită. Dacă arată ~0 și ~100°C, se
poate presupune că intervalul de temperatură este
relativ chiar și la valori mai mari sau mai mici.


