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2 AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI ACEST GHID DE UTILIZARE COMPLET ÎNAINTE DE A INSTALA SAU UTILIZA
ACEST PRODUS.

PERICOL DE INCENDIU, PERICOL DE ARSURĂ! FLĂCĂRI, SCÂNTEI POT IEȘI LA ORICE
DESCHIDERE A GRĂTARULUI CAUZAND INCENDIU! Păstrați grătarul situat la o distanță sigură de
obiecte inflamabile, inclusiv clădiri, pereți, solvenți, mașini, combustibil, grămezi de lemn și mobilier și
aveți grĳă atunci când deschideți capacul grătarului. Un cărbune care a căzut sau este scos din coșul de
cărbune și este aruncat într-un garaj sau altă încăpere, câmpul de resturi, pădurile sau câmpul de iarbă pot
provoca incendii. Aveți un stingător și apă la dispoziție în apropierea grătarului.
PERICOL DE INCENDIU: Dacă grătarul este utilizat pe o suprafață combustibilă, cum ar fi o punte de
lemn, așezați grătarul pe un covor neinflamabil destinat acestui scop.

PERICOL DE EXPLOZIE: INCENDIILE GRĂTARELOR POT SĂ APARĂ CÂND S-AU VARSAT
LICHIDE SAU CÂND SUPRAFEȚELE DIN INTERIORUL CUPTORULUI ATING TEMPERATURILE
DE APRINDERE A GRĂSIMILOR! Nu turnați sau aruncați niciodată apa direct pe un focul încins.
Reduceți temperatura răcind focul din focar cu un spray cu apă. Închideți ușa camerei de gătit în timp ce
focarul este aburit pentru a sufoca focul. Repeta această procedură dacaă este necesară până când coșul de
cărbuni este sub control.
PERICOL DE INCENDIU: Incendiile pot fi evitate în mare măsură dacă coșul de cărbuni este menținut
curat și fără acumulări de grăsime în timpul sau între utilizări. Schimbați tăvile de picurare în timpul unui
grătar pentru a menține la minimum grăsimile inflamabile. Gătiți la temperaturi suficient de scăzute pentru
a evita aprinderea.
PERICOL DE EXPLOZIE: COȘUL DE FUM POATE FI COMBUSTIBIL CÂND ESTE DESCHIS
INTRÎND OXIGENUL ȘI POATE PRODUCE ARSURI GRAVE! Aveți grĳă când deschideți capacul sau
ușa coșului de cărbuni.

AVERTISMENT: SUPRAFEȚELE SUNT FIERBIȚI PE TOATE PĂRȚILE GRĂTARULUI ÎNAINTE,
ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ GATIT! Purtați îmbrăcăminte de protecție atunci când îngrĳiți COȘUL DE
CĂRBUNE, aruncați cenușa într-un un recipient adecvat, încercarea de a stinge un foc sau când montați
oricare parte a sistemului dvs. de control Guru. Fiți gata să apelați compania locală de pompieri în caz de
urgență.

PERICOL DE ȘOC ELECTRIC, TENSIUNE ÎNALTĂ! Sursa de alimentare pentru acest produs este
conectată într-o rețea de 120 sau 240 V. Această tensiune poate provoca răniri sau moarte. Țineți sursa de
alimentare departe apă și de sol. Nu atingeți niciodată sursa de alimentare dacă se udă. Nu utilizați sursa
de alimentare dacă este vizibil deteriorat.

PERICOL DE INCENDIU, PERICOL DE ARSURI: Chiar și componentele electronice de calitate pot
eșua FĂCÂND FUNCȚIONAREAVENTILATORULUI CONSTANT, REZULTAT ÎN TEMPERATURI
EXCESIVE! Ventilatoarele cu tiraj electric pot obține temperaturi mai mari în coșul de cărbuni decât
tirajul natural. Aveți grĳă la deschiderea cuvei și la poziționării amplasării ventilatorului.
Inspectați sonda și firele ventilatorului pentru a nu fi deteriora, ceea ce poate provoca funcționarea optimă
a ventilatorului.

PERICOL DE INCENDIU: Chiar și componentele electronice de calitate pot avea defecțiuni și pot
determina citirea incorectă a temperaturii. Folosește un termometru cu cadran redundant ca senzor de
temperatură de rezervă pentru a verifica citirea temperaturii din cuva grătarului.
ATENȚIE: Nu există piese reparabile de către utilizator în interiorul unității de control. Deschiderea sau
efectuarea neautorizată modificările pot cauza defectarea echipamentului, creând o stare periculoasă.
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- ATENȚIE: Aparatul nu trebuie utilizat de către copii sau persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau
capacități mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au
primit supraveghere sau instrucțiuni.

ATENȚIE: Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
ATENȚIE: Curățarea nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
ATENȚIE: Controlul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată.
ATENȚIE: Consumul de carne crudă sau insuficient gătită, carne de pasăre, fructe de mare, crustacee sau
ouă poate crește riscul de îmbolnăvire prin toxiinfecție alimentară. Verificați gradul de coacere a
alimentelor cu un termometru pentru alimente înainte de consum.
ATENȚIE: Pentru a satisface cerințele de expunere pentru dispozitivele de transmisie mobilă și a stațiilor
de bază, o distanță de separare de 20 cm / 8" sau mai mult între antena acestui dispozitiv și persoane în
timpul funcționării. Pentru a asigura conformitatea, funcționarea la o distanță mai mică decât această
distanță nu este recomandată. Antena utilizată pentru acest emițător nu trebuie să fie amplasată în același
loc sau să funcționeze împreună cu cu orice altă antenă sau emițător.

ATENȚIE: Asigurați-vă că aliniați cheia pentru cablurile pozitive (+) și negative (-) între
alimentatorulcorpul și fișa cablului, așa cum se arată mai jos, atunci când asamblați unitatea de
alimentare. Asamblarea necorespunzătoare a blocului de alimentare furnizat poate duce la deteriorarea
permanentă a dispozitivului.

3 BBQ GURU GARANȚIE LIMITATĂ ȘI POLITICĂ DE RETURNARE/REPARARE

Pentru a se califica, toate retururile și schimburile trebuie să fie însoțite de chitanța originală, de documentele
originale, piesele și accesoriile originale, plus ambalajul original al producătorului. Obțineți un număr de
autorizație de returnare prin trimiterea prin e-mail a motivului pentru returnare sau schimb, cu numele, adresa,
adresa de e-mail, numărul de telefon și data de achiziției la adresa customerservice@thebbqguru.com.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate împiedica sau întârzia returnarea dvs. ambursarea sau schimbul.
Articolele trebuie să fie într-o stare care să permită revânzarea. BBQ Guru nu va accepta următoarele articole
pentru returnare: (i) articole care au fost personalizate sau adaptate; (ii) articole comandate special, dacă nu fac
parte din oferta de vânzare cu amănuntul BBQ Guru oferta de vânzare în cadrul vânzărilor de retail; (iii) articole
care au fost folosite, modificate sau care prezintă uzură sau deteriorare; (iv) carduri cadou; (v) servicii.

Comenzi și ventilatoare UltraQ (garanție limitată de 2 ani) BBQ Guru garantează că acest produs nu prezintă
defecte de manoperă și materiale pentru o perioadă de 2 ani de la data cumpărării.

Sonde pentru interiorul gratarului/alimente, surse de alimentare și alte accesorii (garanție limitată de 90 de zile)
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În cazul în care un produs se defectează în perioada de garanție, obțineți un număr de autorizație de retur,
conform procedurii de instrucțiunile menționate mai sus. În cazul în care este defect, acesta va fi reparat sau
înlocuit (la discreția BBQ Guru), fără nici un cost. Nu există piese care pot fi reparate de către utilizator pe
această unitate.
Această garanție este anulată dacă unitatea prezintă urme de manipulare sau dacă este supusă la umiditate, căldură
excesivă, coroziune sau altă utilizare necorespunzătoare, inclusiv dacă este utilizat cu echipamente care nu sunt
fabricate de BBQ Guru. Componentele cu uzură excesivă sau deteriorări datorate utilizării necorespunzătoare nu
vor fi acoperite de garanție.

BBQ Guru nu va fi responsabil pentru orice daune sau pierderi, indiferent de cauză, care pot fi experimentate ca
urmare a rezultat al instalării sau utilizării acestui produs.
4 CARACTERISTICI ULTRAQ
-Se conectează la dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth® pentru acces direct la temperaturi folosind aplicația
BBQ Guru
-Capacitatea Wi-Fi permite accesul de la distanță de pe un dispozitiv mobil
-2,4 GHz, IEEE Std. 802.11b, g, nTM, certificat Wi-FiR (WFA ID: WFA61069)
- Inelul luminos Q cu 15 LED-uri multicolore, în curs de brevetare, indică în timp real starea grătarului și a
ventilatorului dintr-o privire Afișaj digital cu LED-uri de mare intensitate
Capacitate de alertă prin text și e-mail
-Algoritmul de control adaptiv inteligent Cook full-time învață grătarul pentru o mai bună stabilitate și precizie
-Sonde blindate, rezistente la mașina de spălat vase, pentru ambient și alimente la temperaturi ridicate
-Controlează grătarul și monitorizează până la trei temperaturi ale alimentelor
-Detectarea capacului deschis detectează când capacul grătarului este deschis pentru a minimiza perturbarea
temperaturii
-Modul Rampă scăzută și lentă patentat scade temperatura ambientală pe măsură ce temperaturile alimentelor se
apropie de punctul de setare făcut astfel încât alimentele să nu se gătească prea mult
-Afișajul derulant parcurge ciclurile prin toate temperaturile cu indicatori LED speciali, astfel încât să știți ce
temperatura și a cărei sondei este afișată în prezent

-Opțiune de alarmă sonoră, reglabilă, pentru a suna în cazul temperaturilor ridicate ale grătarului și ale
alimentelor gata preparate
-Afișează în F° sau C°.
- Interval de la 32°F la 475°F cu o precizie de ± 2°F
- Suportul de control magnetic 5 în 1 inclus, în curs de brevetare, permite vizualizarea din orice unghi
-Funcționează pe 110-240VAC pentru utilizare la nivel mondial sau 12VDC pentru utilizare în alimentarea
automobilelor
-Compatibil cu Amazon Alexa
5 SONDE PREMIUM REZISTENTE LA MAȘINA DE SPĂLAT VASE
Sondele furnizate cu UltraQ sunt termocuple de precizie din oțel inoxidabil. Firele de termocuplu au
o împletitură de armură cu izolație de teflon rezistentă la umiditate și fum, care este clasificată pentru temperaturi
constante de până la până la 500 °F (260°C). Nu îndoiți firele și nu le lăsați să intre în contact cu o flacără directă.
Acestea pot fi spălate manual sau introduse în mașina de spălat vase pentru curățare. Sondele sunt înlocuibile de
către utilizator și sunt disponibile la bbqguru.com.Păstrați un set de rezervă pentru situații de urgență neprevăzute.
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NOTĂ: Introduceți complet sondele în controler. Împingeți fișele în receptori astfel încât acestea să fie fizic și
audibil să se fixeze în poziție. Dacă sondele nu sunt bine conectate, pot apărea citiri neregulate ale temperaturii și
UltraQ nu va controla temperatura cu precizie. Temperatura ar putea, de asemenea, să fie citită la un nivel scăzut,
ceea ce ar putea face ca grătarele să se încălzească excesiv.

NOTĂ: Fiecare mufă de sondă are un indicator luminos cu LED deasupra sa. Dacă o sondă este conectată în
siguranță în mufă în timp ce UltraQ este pornit, dar LED-ul nu se aprinde, acest lucru indică faptul că sonda este
deteriorată sau ruptă și nu citește corect temperatura.

NOTĂ: Sonda pentru grătar (ambientală) trebuie plasată în interiorul grătarului, în zona de gătit, pentru o reglare
corectă a temperaturii. Dacă sonda de grătar nu este amplasată în interiorul grătarului, nu va avea loc un control
adecvat al temperaturii. Acest lucru poate face ca ventilatorul să funcționeze constant, determinând încălzirea
excesivă a grătarului.

Căldura care urcă prin interstiții este intensă și concentrată, iar dacă cablul este expus la această căldură, începe
să se strice mult mai repede decât de obicei. Orice eveniment de căldură sau flacără în interiorul grătarului poate
trimite o explozie de căldură - chiar flăcări - în interiorul grătarului, uneori distrugând instantaneu o sondă. Cu o
îngrĳire adecvată, sonda are o durată de viață de 2 până la 3 ani.

6 VENTILATOARE DE TIRAJ ELECTRIC CU DEBIT VARIABIL

Sistemul de ventilatoare utilizează un debit variabil pentru a regla cu precizie cantitatea de oxigen oferită focului
și fie va crește fie va scade temperatura pentru a menține punctul de setare al grătarului.
Toate ventilatoarele sunt echipate cu o clapetă reglabilă și o duză din aluminiu.

Clapeta glisantă poate fi complet închisă pentru a stinge focul sau poate fi reglată la o deschidere mică pentru
focul rece, afumatul la rece. Această caracteristică permite efectuarea unor ajustări fine datorită curenților de aer
naturali care afectează temperatura de gătire în timpul ciclului oprit al ventilatorului.
Deschideți complet clapeta pentru o pornire rapidă. Închideți de la jumătate până la două treimi din drum pentru
aragazuri mai mici sau pentru aragazuri mici și gătire lentă. Închideți aproape în totalitate pentru afumare la rece.
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7 PATENT PENDING 5-IN-1MAGNETIC CONTROL MOUNT

UltraQ trebuie așezat într-o poziție stabilă pe suportul său. Comanda poate fi rotită pentru a fi orientată în orice
direcție și poate fi așezat la orice unghi dorit prin strângerea butonului de montare. Magnetul său încorporat
permite o montare versatilă.

Controlul trebuie să fie protejat de intemperii și trebuie luate măsuri speciale de precauție pentru a avea grĳă de
controler, la fel ca orice dispozitiv electronic.

7.1 ASAMBLAREA SUPORTULUI PENTRU CONTROL
1. Atașați platforma inferioară a standului la suportul superior al comenzii cu ajutorul șurubului hexagonal și
al piuliței incluse.
2. Din partea inferioară a platformei inferioare a standului, apăsați picioarele de cauciuc în găurile pentru a
împiedica suportul să nu alunece.
3. Atașați controlerul pe suportul de acestuia superior, orientat în orice direcție.

4. Înclinați suportul controlerului superior la unghiul dorit și strângeți piulița degetului mare de pe șurubul
hexagonal pentru a menține suportul în poziția selectată.
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7.2 MONTAREA PE GRILLUL MONOLIT
Notă: Suportul suplimentar necesar pentru fixarea comenzii pe raft este inclus numai pentru Monolith Grill.

1. Această asamblare necesită șurubul hexagonal, piulița și suportul de control superior de la suportul
magnetic 5 în 1 care a fost inclusă împreună cu controlul.

2. Atașați suportul din tablă la raftul din partea stângă prin introducerea șurubului cu cap stea prin
gaura existentă de pe șina inferioară a raftului și strângeți piulița inclusă pentru a-l menține în poziție.

2. Folosiți șurubul hexagonal și piulița mare de la suportul magnetic 5 în 1 pentru a fixa suportul de
omandă superior pe suportul din tablă.

3. Apașați controlerul pe suportul acestuia superior cu coada Q îndreptată în jos, în diagonală spre dreapta.
4. Înclinați suportul cotrolerului superior la unghiul dorit și strângeți piulița mare de pe șurubul hexagonal
pentru a menține suportul în poziția dorită.
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8 STARE VIZUALĂ ÎN TIMP REAL A GRĂTARELOR

Atunci când utilizați UltraQ pentru prima dată, conectați mai întâi sonda pentru grătar. Apoi, conectați sondele
pentru alimente și ventilatorul dacă acestea vor fi utilizate înainte de a aplica alimentarea. LED-urile
corespunzătoare se vor aprinde deasupra mufelor sondei pentru a indica faptul că că este prezentă o sondă.

Dacă conectați o sondă și indicatorul luminos corespunzător nu se aprinde, împingeți fișa sondei până la capăt
în mufă, astfel încât să se fixeze în poziție. Dacă indicatorul luminos tot nu se aprinde, acest lucru poate indica
faptul că aveți o sondă defectă sau neregulată.

Inelul exterior al comenzii se va ilumina în diverse moduri pentru a indica dintr-o privire starea actuală a sondei.

Atunci când temperatura este sub intervalul Smart Cook Strategy, fie când aduceți pentru prima dată grătarul
la temperatura sau dacă se termină cărbunele, inelul luminos în formă de Q, în curs de brevetare, se va
aprinde în albastru solid. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 11.5 Strategia de control adaptiv
Smart Cook.
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În cazul în care temperatura grătarului se ridică în intervalul Smart Cook Strategy, inelul exterior se va schimba
din albastru în roșu. intervalul implicit al strategiei este cu 30°F sub temperatura setată. Pentru mai multe
informații, consultați secțiunea 11.5 Smart Cook (Gătire inteligentă)
Adaptive Control Strategy (Strategie de control adaptivă).

Dacă temperatura grătarului se află în intervalul său de strategie și ventilatorul suflă, partea superioară și
inferioară a inelului exterior Q va rămâne roșu continuu, în timp ce părțile din stânga și din dreapta pulsează în
roșu.

SUGESTIE: Dacă grătarul a funcționat timp de mai multe ore și părțile laterale încep să pulseze mai des sau
constant, este posibil să fie nevoie de cărbune suplimentar. Dacă temperatura oscilează sau este supratemperată și
părțile laterale nu pulsează sau pulsează mai rar, închideți ușor clapeta ventilatorului.
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În cazul în care temperatura din grătar este peste temperatura setată în intervalul de abatere, inelul luminos
exterior va pulsa în roșu continuu. Intervalul de abatere implicit este de 25°F. Pentru mai multe informații sau
pentru a modifica intervalul de abatere, consultați secțiunea 11.4 Alarma de abatere.

Atunci când UltraQ este conectat la alimentare, dar nu are conectată nicio sondă de groapă, inelul exterior va clipi
rapid. Acest lucru este o caracteristică de siguranță, astfel încât ventilatorul nu va funcționa decât dacă este
introdusă o sondă ambientală.

Pentru a șterge oricare dintre aceste alerte vizuale, apăsați butonul SELECT descris mai jos.
NOTĂ: Dacă există o întrerupere scurtă sau susținută a alimentării cu energie electrică în orice moment, UltraQ
va reporni automat și va continua să controleze grătarul la aceleași setări care au fost stabilite înainte de
întrerupere.

NOTĂ: Pentru a reseta controlul la setările din fabrică, consultați Secțiunea 11 Utilizarea aplicației mobile.
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9 OPERARE MANUALĂ
UltraQ poate fi utilizat fără a fi conectat la un alt dispozitiv prin Bluetooth sau Wi-Fi.

9.1 SETAREATEMPERATURII ÎN GRĂTAR
După ce controlerul a pornit, se va afișa temperatura grătarului. Punctul de setare implicit
al gropii este de 250 °F.

În partea stângă a comenzii se află trei butoane. Pentru a seta temperatura țintă, apăsați și mențineți apăsat butonul
SELECT timp de 2 secunde. Afișajul digital va clipi.

Apăsarea butoanelor UP sau DOWN în timp ce afișajul clipește va ajusta temperatura țintă cu 1 grad.

Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul UP sau DOWN (SUS sau JOS), temperatura țintă se va modifica cu 1
grad timp de 4 secunde, iar apoi a crește sau va scădea în trepte de 5°.

GRĂTAR AJUSTAT LA 275
(Afișaj și indicator LED continuă să clipească)

Când temperatura se află la punctul de setare dorit, apăsați butonul SELECT pentru a bloca temperatura.
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9.2 SETAREA TEMPERATURII ALIMENTELOR
Temperaturile alimentelor făcute sunt setate la o valoare implicită de 185°F. Fiecare port al sondei pentru
alimente are un indicator corespunzător luminos corespunzător.

Alimente 1 - galben

Alimente 2 - verde

Alimente 3 - albastru

Apăsați butonul SELECT pentru a trece de la temperatura curentă a grătarului la temperatura Alimentelor 1.
Apăsați și mențineți apăsat butonul SELECT timp de 2 secunde. Folosiți butoanele UP sau DOWN pentru a seta
temperatura dorită pentru alimentele gata preparate. Urmând aceleași instrucțiuni pentru setarea temperaturii
grătarului. Pentru a seta temperaturi suplimentare de mâncare gata, repetați pașii menționați mai sus.

NOTĂ: Controlul este realizat sub forma unui Q. Coada Q-ului se va aprinde pentru a se potrivi cu aceeași
culoare ca și cea a luminile indicatoare ale sondei, astfel încât este ușor de determinat ce temperatură este
afișată.

NOTĂ: Dacă nicio sondă nu este conectată la o anumită mufă de sondă, pe afișaj va apărea "---".

9.3 INVOCAREA MODULUI DE SCANARE
Controlul va afișa câte o temperatură la un moment dat. Pentru a invoca scanarea tuturor temperaturilor, țineți
apăsat butonul DOWN timp de 2 secunde.

Controlul va trece prin toate cele patru temperaturi la intervale de 2 secunde. Culoarea corespunzătoare
pentru fiecare sondă se va aprinde pe coadă la fel ca atunci când este setată temperatura dorită. Inelul exterior
al sondei Q va afișa întotdeauna starea actuală a grătarului. Coada se va schimba în mod corespunzător pentru
a indica ce temperatură a alimentelor este afișată.
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9.4 STARE VIZUALĂ ÎN TIMP REAL A GROPII
Inelul exterior al comenzii se va ilumina în diverse moduri pentru a indica dintr-o privire starea actuală a
gătarului.

Dacă temperatura din grătar este sub intervalul țintă, inelul exterior se va aprinde în albastru continuu. Coada
lui Q va rămâne roșu solid.

Dacă se invocă modul Scanare în timp ce temperatura grătarului crește sau dacă afișajul este comutat pe altă
sondă citirea sondei se face prin apăsarea butonului SELECT, inelul exterior va rămâne albastru solid, dar
coada Q se schimbă în culoarea corespunzătoare sondei.

Dacă temperatura grătarului se află în intervalul de valori țintă stabilit, inelul exterior va rămâne roșu continuu.
Valoarea predefinită a abaterii este de 25 grade F.
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Dacă temperatura grătarului se află în intervalul de valori țintă setat și ventilatorul suflă, partea superioară și
inferioară a inelului vor rămâne roșu continuu, în timp ce părțile din stânga și din dreapta vor pulsa în roșu.

Dacă temperatura din grătar este peste intervalul țintă, pe afișaj va apărea "HI". Inelul luminos exterior va pulsa
în roșu continuu, iar soneria va suna pentru a indica faptul că există o alertă.

NOTĂ: Pentru a modifica intervalul țintă, consultați secțiunea 11.4 Abaterea alarmei.
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9.5 ALARME ȘI ALERTE

Atunci când temperatura gropii depășește intervalul țintă sau când temperatura alimentelor a atins punctul de
setare făcut, se declanșează o alarmă va suna.

NOTĂ: În orice moment în care sună alarma, apăsați orice tastă pentru a o opri și a șterge starea de alarmă. Pentru
a activa alarmele sonore, consultați Secțiunea 11 Utilizarea aplicației mobile.

Atunci când UltraQ este conectat la alimentare, dar nu are conectată nicio sondă ambientală, pe afișaj va
apărea "---", iar inelul exterior va clipi rapid. Alarma sonoră nu va suna. Aceasta este o funcție de siguranță,
astfel încât ventilatorul nu va funcționa decât dacă este introdusă o sondă ambientală.
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10CONECTARE LA UN DISPOZITIV BLUETOOTH

Atunci când UltraQ nu este conectat la un alt dispozitiv, indicatorul LED albastru de conectivitate va clipi
încet.

Verificați setările de pe dispozitivul compatibil Bluetooth pentru a vă asigura că Bluetooth este activat.

Dacă telecomanda este asociată cu succes cu UltraQ, indicatorul luminos Bluetooth LED se va aprinde în
albastru continuu.

Dacă apare o eroare în timpul asocierii, în cadrul aplicației va fi afișată o notificare și va exista un mesaj de
prompt pentru a face o nouă încercare.
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11 UTILIZAREA APLICAȚIEI MOBILE

Căutați "BBQ Guru" în Google Play sau Apple Store și instalați aplicația BBQ Guru. După instalare este
finalizată, deschideți aplicația. Urmați instrucțiunile pentru a găsi și a vă asocia dispozitivul. De asemenea, vi se
va solicita să dați comenzii dvs. un nume unic ales de dvs. pentru a o putea distinge de alte comenzi care ar putea
fi din apropiere. NU sunt permise caractere speciale.

NOTĂ: Cerința minimă a sistemului de operare pentru ca aplicația să funcționeze corect este iOS 12.0 și Android

versiunea 5.0. Aplicația este compatibilă cu următoarele modele de telefoane:

- Apple iPhone 6 sau iPhone SE2 și mai mare

- Dispozitive Android cu un nivel minim SDK de 21, care este mai cunoscut sub numele de Android Lollipop

11.1 MONITORIZAREA ȘI SETAREA PUNCTELOR DE SETARE A TEMPERATURII
Din ecranul principal, atingeți valorile de temperatură respective pentru a seta temperaturile dorite pentru grătar și
alimente. Pe temperatura implicită a grătarului este de 250 °F, iar temperatura implicită a alimentelor este de 185
°F. Atâta timp cât controlul rămâne în intervalul Bluetooth, aplicația va afișa întotdeauna temperatura țintă dorită
sub temperatura reală citirea temperaturii. Este afișat procentul actual de ieșire a ventilatorului. Temperatura poate
fi comutată între °C și °F de la butonul Controller Settings (Setări controler) din meniu.

11.2 DETECTAREA CAPACULUI DESCHIS
Această funcție permite revenirea rapidă la punctul de setare a temperaturii după ce capacul este deschis.
Detectarea capacului deschis este setată la ON în mod implicit. Atunci când capacul este deschis, temperatura va
scădea, ceea ce poate determina ventilatorul să supraaprindă cărbunii și să provoace o depășire după ce capacul
este închis. Controlul va detecta când capacul sau ușa este deschis și va minimiza temperatura de ieșirea
ventilatorului în acea perioadă.

NOTĂ: O anumită depășire va fi întotdeauna prezentă atunci când capacul sau ușa gropii este deschisă și închisă,
chiar dacă ventilatorul este oprit, deoarece oxigenul va fi introdus în continuare în foc.

Pentru a dezactiva această funcție, dezactivați Open Lid (Deschidere capac) din Controller Settings (Setări
controler) din meniu.

NOTĂ: Pentru a preveni alarmele false, alarma nu va suna atunci când temperatura scade și capacul este deschis.
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11.3 MODUL RAMP – PATENTAT DE BBQ GURU

Când modul de rampă este activat, este activat modul de rampă mică și lentă pentru a preveni supracoacerea
alimentelor. Acest lucru funcție va scădea treptat temperatura grătarului atunci când alimentele se află la 30°F
grade de a fi gata.

SUGESTIE: Pentru ca modul rampă să funcționeze corect, punctul de setare a temperaturii grătarului trebuie să fie
cu mai mult de 30°F mai mare decât punctul de coacere a alimentelor dorit.

NOTĂ: Controlerul va menține temperatura gropii cu aproximativ 30°F peste punctul de setare a alimentelor gata
atât timp cât există combustibil. Acest lucru este pentru a ține cont de pierderile naturale de căldură prin evaporare.
Dacă temperatura gropii a scăzut la aceleași grade ca și temperatura alimentelor gata, alimentele ar scădea sub
temperatura dorită. Setarea implicită din fabrică este Ramp OFF (Rampă dezactivată), astfel încât rampa trebuie să
fie activată pentru a o utiliza prin selectarea alimentului particular sondă de la care ar trebui să aibă loc rampa.
Rampa poate fi activată (ON) în secțiunea Ramp (Activare) din cadrul aplicației Ramp (Activare) a sondei
limentare respective punct de setare modificabil.
NOTĂ: Funcția de rampă se poate baza pe oricare dintre cele 3 sonde de alimente. În cazul în care o sondă de
alimente nu este conectată și modul rampă este activat, nu va avea loc nicio rampă.
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11.4 ABATEREA ALARMEI

Dacă temperatura grătarului se abate peste valoarea de referință cu valoarea de referință a abaterii de alarmă,
alarma se va declanșa, iar afișajul va clipi și va afișa "HI Abaterea alarmei este setabilă de la 10 la 100°F, iar
valoarea implicită din fabrică este de 25°F. Modificați abaterea alarmei din meniul Controller Settings (Setări
controler) din meniu.

11.5 STRATEGIE DE CONTROLADAPTIV SMART COOK
Strategia de control adaptivă Smart Cook a UltraQ este concepută pentru a funcționa cu o mare varietate de grătare
prin învățare continuă a ceea ce face grătarul și adaptându-se la mulți factori, inclusiv temperatura mediului
ambiant, cantitatea de cărbune, setările clapetei și mulți alții.

Pentru ca UltraQ să funcționeze corect și să determine cum să se adapteze, temperatura din interiorul grătarului nu
poate oscila în sus și în jos, iar capacul sau ușa trebuie să rămână închise. Dacă capacul sau ușa sunt deschise des,
în special la pornire, se va reduce controlul nu se poate aștepta să mențină punctul de setare. În cazul în care
capacul este lăsat închis timp de aproximativ 10-20 de minute, se poate obține o temperatură stabilă după ce
controlerul se va adapta. Dacă capacul a fost închis timp de cel puțin 20-30 de minute și temperatura urcă și
coboară semnificativ (± 10°F sau mai mult), clapeta ventilatorului trebuie închisă mai mult. NOTĂ: Groapa poate
funcționa cu câteva grade mai sus sau mai jos din cauza diverselor condiții, dar controlul o va readuce la normal
la punctul de setare. Temperaturile grătarelor de 20°F ridicate sau scăzute rareori afectează calitatea alimentelor.

Funcția Smart Cook vă permite să adaptați algoritmul adaptiv pentru a se potrivi și mai mult cu grătarul dvs.
specifică cu 3 opțiuni prestabilite și o opțiune personalizabilă.
Setarea 1: Setare implicită. Această setare este ideală pentru aragazurile ceramice mici, medii și unele mari,
tradiționale grătarele Weber tradiționale și afumătoarele mici. La setarea 1, ventilatorul va funcționa la 100% până
când grătarul se află la 30°F distanță de punctul de setare al gropii. Apoi, va începe să ciclice ventilatorul, până
când va ajunge la punctul de setare al grătarului.

Setarea 2: Această setare este ideală pentru grătarele izolate care sunt foarte eficiente, cum ar fi Monolith sau
Weber Summit. Pe setarea 2, ventilatorul va funcționa la 100% până când groapa se va îndepărta la 40°F de
punctul de setare al grătarului. Apoi va începe să cicleze ventilatorul la intervale mai mici de timp, până când va
atinge punctul de setare al grătarului.

Setarea 3: Această setare este ideală pentru grătarele neizolate sau decalate, care sunt mai puțin eficiente decât un
grătar mediu, cum ar fi un Weber Smokey Mountain sau afumătoarele decalate orizontale obișnuite care se oferă la
magazinele de bricolaj. La setarea 3, ventilatorul va funcționa la 100 % până când grătarul se îndepărtează cu 20
°F de punctul de setare al temperaturii interioare. Apoi, va începe să ciclice ventilatorul la intervale mai frecvente,
până când atinge punctul de setare al gropii.
Setarea 4: Aceasta este o setare personalizabilă pentru reglarea algoritmului în cazul unor situații speciale. Atunci
când setarea 4 este selectată, aplicația vă va solicita să introduceți un Timp de ciclu între 5 și 12 secunde și o
Bandă proporțională între 10° și 50°F. Funcția Smart Cook (Gătire inteligentă) poate fi modificată din meniul
Controller Settings (Setări controler).
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11.6 CRONOMETRU DE NUMĂRĂTOARE INVERSĂ

Aplicația este construită cu un cronometru de numărătoare inversă și există trei opțiuni diferite din care puteți
selecta atunci când cronometrul se termină.

Din ecranul principal al aplicației, atingeți Timer (Cronometru) pentru a seta orele, minutele și secundele. Pe
aceeași pagină, în secțiunea aplicație, selectați, de asemenea, acțiunea de expirare dorită.

Nici o acțiune (implicit): Atunci când temporizatorul se termină, nu se va întâmpla nimic în ceea ce privește
modificarea modului în care controlerul reglează grătarul dumneavoastră.
Hold (Menținere): Când temporizatorul se termină, controlul va menține temperatura la un anumit punct de setare
pe care îl introduceți. Site-ul implicit este de 200°F. Controlul va menține temperatura până când fie o modificați,
fie încheiați gătitul.
Alarmă: Atunci când temporizatorul se termină, aplicația vă va trimite o alertă pentru a vă anunța prin intermediul
unei notificări și a unui semnal de pornire alarmei de pe dispozitiv.

11.7 CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
Există multe alte setări care pot fi personalizate sau care pot fi activate sau dezactivate în Setările controlerului din
din meniu. Atunci când dispozitivul se conectează pentru prima dată la Bluetooth, acesta vă va solicita să denumiți
controlul. Numele poate fi ulterior schimbat în această secțiune. De aici, puteți, de asemenea, să activați/dezactivați
LED-urile, Detectarea capacului deschis, Afișaj Scanare, să modificați setările de gătit inteligent și unitățile de grad
și să restaurați setările din fabrică.

În setările de alarmă din meniu, puteți activa/dezactiva alarmele sonore și puteți regla abaterea alarmei de grătar.
Există opțiuni suplimentare pentru a personaliza alarma sonoră de pe dispozitivul de control, ceea ce este deosebit
de util dacă vă aflați în situația în care sunt utilizate mai multe dispozitive de control simultan, astfel încât acestea
să poată fi determinate de fiecare dată între ele.

Există două setări care vor face ca alarmele sonore să sune diferit față de sunetul implicit: Alarm Beep (Sunete de
alarmă) și Alarm Beep Duration (Durata semnalului sonor al alarmei). Alarm Beeps (Bipuri de alarmă) este
numărul de ori de câte ori controlul va emite un semnal sonor într-un interval de 10 secunde, care poate fi setat de
la 0 la 9. Valoarea implicită este 5. Durata semnalului sonor de alarmă este durata de timp în care fiecare semnal
sonor va fi emis. care poate fi setat de la 0 la 3. Valoarea implicită este 1.

NOTĂ: Dacă oricare dintre valori este setată la 0, nu se va emite nicio alarmă sonoră pe dispozitivul de control.
De asemenea, puteți accesa centrul de ajutor din meniul aplicației, care conține videoclipuri, articole și manualul
complet de utilizare.

11.8 OPȚIUNI AVANSATE
Din meniul aplicației, există opțiuni avansate pentru UltraQ. Dispozitivul de control poate fi deconectat,
deconectat de la Share My Cook și actualizat. Urmați indicațiile din aplicație pentru a finaliza aceste sarcini.
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12 CONFIGURARE TELECOMANDĂ WI-FI

Odată configurat cu Wi-Fi, UltraQ poate fi monitorizat și modificat de pe orice dispozitiv cu acces la internet.

Acest lucru va debloca următoarele caracteristici suplimentare:
-Alerte prin e-mail
-Începeți/opriți înregistrările grafice live ale unui preparat în curs de gătire
-Integrarea cu Amazon Alexa

12.1 CONECTAREA ULTRAQ LA WI-FI
Pasul 1: Efectuați pașii pentru a vă conecta dispozitivul mobil la Bluetooth.

Pasul 2: Odată ce UltraQ este asociat cu dispozitivul mobil prin Bluetooth, aplicația va afișa ecranul principal
tabloul de bord. Faceți clic pe pictograma Menu (Meniu), situată în colțul din stânga sus, și apoi selectați
"ShareMyCook Login" (Conectare ShareMyCook). Accesați trebuie să vă conectați mai întâi la ShareMyCook și
apoi vă puteți conecta la Wi-Fi.

NOTĂ: După ce vă conectați la ShareMyCook, aplicația vă va solicita automat să vă conectați la Wi-Fi
rețea Wi-Fi.
Pasul 3: Conectați-vă cu un cont ShareMyCook existent sau faceți clic pe opțiunea de creare a unui cont. În cazul în
care creați un cont nou, utilizatorul va trebui să verifice contul înainte de a putea utiliza aplicația.

SUGESTIE: Când faceți clic pe "Login" (Conectare) și dacă textul "Email Address" (Adresă de e-mail) sau
"Password" (Parolă) devine roșu, înseamnă că este invalid.

Pasul 4: UltraQ va căuta rețele Wi-Fi din apropiere la care se poate conecta și va afișa toate rezultatele în aplicație.

Pasul 5: Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola. În cazul în care conexiunea Wi-Fi este reușită, LED-ul
indicator luminos din partea dreaptă jos a comenzii se va aprinde violet.

NOTĂ: Când comanda este conectată la un alt dispozitiv prin Bluetooth și Wi-Fi, LED-ul indicator
se aprinde în violet. În cazul în care controlul este conectat la Wi-Fi, nu la Bluetooth, indicatorul luminos va
clipi roșu și violet.
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Dacă apare o eroare în timpul procesului de asociere, aplicația vă va solicita să încercați din nou.

12.2 CAPACITĂȚI DE LA DISTANȚĂ
Odată conectat cu succes la o rețea Wi-Fi, UltraQ poate fi monitorizat și controlat de pe orice dispozitiv
care permite utilizarea de aplicații din magazinele Apple sau Google Play.

UltraQ poate fi monitorizat, controlat, iar preparatele pot fi înregistrate pentru a fi folosite ulterior. Capacități de
partajare socială permit posibilitatea de a posta cu ușurință pe platforme precum Facebook și Twitter.

Odată cu adăugarea unui dispozitiv compatibil cu Amazon Alexa, Alexa va răspunde la comenzi precum "Alexa,
ask UltraQ, care este temperatura alimentului 1?" sau "Alexa, spune-i lui UltraQ să seteze temperatura grătarului
la 250".

Pentru informații despre accesarea și utilizarea acestor funcții, vizitați https://thebbqguru.zendesk.com/hc/en-us.

13 CONSTRUIREAUNUI FOCADECVAT

Focul construit în grătar este esențial pentru un control bun, în special la temperaturi scăzute de gătit. Stivuiți
cărbunele de lemn în interiorul gropii pentru a avea forma unei piramide, mică în partea de sus și mare în partea de
jos. Aprindeți focul prin aprinderea cărbunilor în partea de sus. Nu aprindeți prea mult cărbunele și nu-l aprindeți
în partea de jos, deoarece acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea grătarului în timpul pornirii.
În mod normal, UltraQ va putea ajusta corespunzător fluxul de aer al ventilatorului pentru a oferi un control precis
și fără clapetă nu va fi necesară nicio ajustare a clapetei. În cazul în care groapa a devenit prea încinsă sau dacă
focul a fost făcut prea mare, la temperatura mare pot apărea oscilații mari de ±10°F sau mai mult. Pentru a elimina
acest lucru, restricționați fluxul de aer prin reglarea clapetei ventilatorului. Închideți clapeta la jumătate din
valoarea curentă, iar grătarul ar trebui să se stabilizeze în 10-15 minute după ajustare.
Dacă a rămas combustibil de la gătit, economisiți acest combustibil închizând toate clapetele deschise, îndepărtând
ventilatorul și obturarea deschiderii adaptorului ventilatorului cu bușonul de închidere (inclus la achiziționarea
unui adaptor). Acest lucru va porni focul în aproximativ 30-45 de minute.
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14 GHID DE DEPANARE
Aplicația mobilă BBQ Guru nu se deschide pe dispozitivul meu.
Verificați în magazinul Google Play sau Apple Store pentru a vedea dacă aplicația are o actualizare disponibilă și,
dacă este cazul, descărcați și instalați actualizarea și încercați din nou. Dacă nu este disponibilă nicio actualizare,
dezinstalați aplicația și descărcați-o din nou. Dacă problema persistă, contactați mobileapp@thebbqguru.com cu
detalii despre problema dvs. precum și despre marca/modelul dispozitivului dvs. și ce platformă folosiți pe acesta.
Dispozitivul meu nu se conectează la aplicația mobilă.
Înainte de a încerca să vă conectați din nou, asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. și că LED-
ul Bluetooth de pe UltraQ clipește. Dacă nu clipește, contactați imediat Serviciul Clienți BBQ Guru.
Dacă clipește, redeschideți aplicația și încercați să vă conectați din nou.
Cum să schimbați controlul pe dispozitiv.
Cea mai recomandată modalitate de a schimba controlerul UltraQ este să deschideți aplicația BBQ Guru de la
aplicația dvs. controler curent, din meniu asigurați-vă că vă deconectați de la Share My Cook și apoi selectați
Disconnect From Bluetooth, apoi închideți aplicația. Acest lucru va elimina asocierea contului dumneavoastră
Share My Cook și va elimina conexiunea Bluetooth cu controlerul curent. Deschideți apoi aplicația BBQ Guru cu
noul controler. controler pe care doriți să îl utilizați, asigurați-vă că Bluetooth este activat și urmați instrucțiunile
pentru a vă conecta la UltraQ. După ce Bluetooth este conectat, reconectați-vă la contul Share My Cook și
restabiliți conexiunea Wi-Fi dacă este necesar.

Cum să vă schimbați contul Share My Cook.
Cel mai simplu mod de a schimba contul Share My Cook înregistrat pe dispozitiv este să utilizați mai întâi
aplicația BBQ Guru meniul pentru a vă deconecta de la Share My Cook. După ce ați făcut acest lucru, trebuie să
utilizați opțiunea de meniu pentru Reconnect to Wi-Fi, urmați solicitarea de a introduce un alt nume de utilizator
și o altă parolă de cont sau creați un cont nou. După ce ați făcut acest lucru, restabiliți conexiunea la rețeaua
wireless selectând rețeaua și introducând parola. Dispozitivul dvs. ar trebui să acum să fie eliminat din contul
original și activat pe cel nou.

Citirile de temperatură și/sau ecranul par înghețate.
De îndată ce ieșiți din raza de acțiune Bluetooth a dispozitivului UltraQ, acesta nu va mai putea să primească în
timp real citirile de temperatură în timp real. Verificați dacă indicatorul luminos Bluetooth LED de pe DynaQ este
albastru continuu. În cazul în care acesta clipește, înseamnă că nu mai are o conexiune Bluetooth

Temperatura gropii merge mai sus decât punctul de setare dorit.
Inspectați aragazul pentru a vă asigura că este bine etanșat la nivelul focarului și că nu există puncte care să
permită intrarea aerului și să intre în contact cu focul.
Activați funcția de detectare a capacului deschis. Acest lucru permite UltraQ să detecteze când este deschisă
groapa și temperatura scade. Dacă caracteristica este dezactivată, UltraQ va detecta că temperatura gropii scade de
la sine și va porni ventilatorul în timp ce capacul sau ușa sunt deschise, ceea ce va determina creșterea
temperaturii în groapă.

Dacă ventilatorul funcționează în mod constant, deconectați controlul și conectați-l din nou pentru a reporni
dispozitivul. Este posibil ca ventilatorul să să funcționeze în mod normal. Dacă nu funcționează, este posibil să
existe un releu defect în ventilator sau în control. Contactați customerservice@thebbqguru.com imediat.
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Temperatura din grătar nu este corectă.
Este normal ca temperatura din cupola unei gropi să fie mai ridicată decât cea de pe grătarul de gătit.
Termometrele care însoțesc majoritatea grătarelor nu sunt nici pe departe la fel de precise ca UltraQ.
Dacă sonda din interior este prea aproape de alimente, este posibil să indice o temperatură mai scăzută din cauza
vaporilor reci care se degajă de la alimentelor. Așezați sonda ambientală la o distanță de 5 până la 10 cm de
mâncare.
Este posibil ca sonda ambientală să fie deteriorată și să citească incorect. Schimbați sonda ambientală cu o sondă
pentru alimente în respectivele mufe. Dacă sonda pentru alimente citește corect în mufa pentru sonda
ambientală, atunci sonda ambientală este defectă. Dacă sonda pentru alimente citește, de asemenea incorect, este
posibil ca și aceasta să fie defectă sau să existe o problemă la unitatea de control în sine. Contactați
customerservice@thebbqguru.com imediat.
Dacă pe afișaj apare "---", verificați mai întâi dacă sonda este introdusă complet în mufa sa. Dacă este așa, este
posibil ca sonda să fie defectă.
Dacă firul sondei prezintă mici umflături roșiatice pe partea exterioară a împletiturii din plasă de oțel inoxidabil,
siliconul izolarea a început să se topească deoarece sonda a fost expusă la flacără directă sau la temperaturi
excesive.
Achiziționați o nouă sondă de la bbqguru.com.
Temperatura alimentelor nu este corectă.
Este normal ca diferitele mărci de termometre să varieze în ceea ce privește citirea temperaturii, dar în mod
normal ar trebui să fie în limitele a câteva grade. Puneți produsul non-Guru în apă clocotită și în apă cu gheață
pentru a verifica acuratețea.
Dacă sonda pentru alimente indică o temperatură mai mare decât o altă sondă pentru alimente, verificați dacă
sonda este introdusă complet în alimente la partea cea mai groasă. Dacă o parte prea mare din ax este expusă,
aceasta va face ca sonda să citească fierbinte. Dacă alimentele au un os în interiorul ei, asigurați-vă că sonda nu
atinge nicio parte a osului.
Dacă pe afișaj apare "---", verificați mai întâi dacă sonda este introdusă complet în mufa sa. Dacă este așa, este
posibil ca sonda să fie defectă.
Dacă firul sondei prezintă mici umflături roșiatice pe partea exterioară a împletiturii din plasă de oțel inoxidabil,
siliconul izolarea a început să se topească deoarece sonda a fost expusă la flacără directă sau la temperaturi
excesive.
Achiziționați o nouă sondă de la bbqguru.com.
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https://bbqguru.com/

customerservice@thebbqguru.com

800-288-GURU (4878)

ENVIRONMENTAL OPERATING CONDITIONS:

Temperature: 5°C to 40°C / 41°F to 104°F
Relative Humidity: 80%, non-condensing
Altitude: 2000 meters / 1.24 miles
Accuracy: ± 1.2°C / 2°F (5°C to 40°C ambient), ± 2.8°C / 5°F (40°C to 245°C / 104°F to 473°F ambient)
Controller Input Supply: 12VDC, 3.5A, 42W
Configuration: Wall Plug-in

Wi-Fi Module: Contains Transmitter Module FCC ID: 2ADHKATWINC1500 and 2AA9B04 with radio
regulationcertification for United States (FCC), Canada (IC), Europe (ETSI), Korea(KC), and Japan (ARIB)
2.4 GHz, IEEE Std. 802.11b/ b, g, n™, and WiFi® certified (WFA ID: WFA16869)

Componentele Wi-Fi din acest produs au fost certificate conform standardelor Wi-Fi 802.11withWPA2™ și
WPA™.
System Interoperability ASD Model Test Plan with Test Engine for IEEE 802.11b, n and g Devices). Alte
informații dispozitive de 2,4 GHz, cum ar fi telefoanele fără fir și dispozitivele de rețea fără fir, pot cauza
interferențe cu UltraQ și să împiedice o conexiune fiabilă. Este responsabilitatea clientului să diagnosticheze
sursa interferențelor și de a determina ce dispozitive trebuie să fie oprite sau eliminate din instalație.
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